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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

1. Przenośny zestaw komputerowy I – 5 szt.
	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Przenośny zestaw komputerowy I będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja do projektowania dla oprogramowania rodziny CAD, stacja do modelowania matematycznego

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości:

FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nitów, maksymalny rozmiar plamki 0,162mm.

	Wydajność
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 5500 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta. 

	Pamięć RAM
	Min.16GB DDR4 2133MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny 

	Pamięć masowa
	Min. 512GB SSD M.2 SATA

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, 



	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa w układzie QWERTY, powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z poziomu systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 80 klawiszy.

	Multimedia
	dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy trwale zainstalowane w obudowie matrycy.

	Bateria i zasilanie
	Bateria czterokomorowa o pojemności min. 60Whr. umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W,

	Waga i wymiary
	Waga max 2,1kg z baterią 4-cell 
Szerokość: max 334 mm 

Wysokość: max 24 mm 

Głębokość: max 230 mm 

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Komputer spełniający normy MIL-STD-810G – przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przekaże dokument potwierdzający spełnienie normy oraz dokument potwierdzający zakres przeprowadzonych testów:

Method 500.5Procedure I 

Method 500.5Procedure II

Method 501.5Procedure I

Method 501.5Procedure II

Method 502.5 Procedure I

Method 502.5Procedure II

Method 507.5Procedure I

Method 510.5Procedure I

Method 514.6Procedure I Cat. 4

Method 514.6Procedure I Cat. 24

Method 516.6Procedure I

Method 516.5Procedure II

Method 516.6Procedure VI

Method 516.5Procedure V

Method 516.6Procedure IV

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć operacyjna, dysk twardy, wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie.

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

· ww. wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów:
- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku  parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB.

- zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać  na wykorzystanie zarówno definiowanego przez użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych .

Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.

- lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O.

Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet  lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie.
Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym  lub hasłem kodem jednorazowego użytku. 
Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) n.p. z wykorzystaniem  OATH.

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· numerze seryjnym komputera, 

· numeru wpisanego i nadanego przez administratora (o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola),

· kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji, 

· zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów)

· typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, stanie aktywności technologii wielowątkowości w zainstalowanym procesorze,

· zainstalowanym dysku twardym,

· kontrolerze video,

· wersji BIOS kontrolera video,

· pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u,

· typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość matrycy w calach),

· natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD,

· kontrolerze audio,

· zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole),

· zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole),

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę 

Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia 

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. 
EnergyStar 6.0 – na etapie dostawy załączyć oświadczenie Wykonawcy poparte oświadczeniem producenta.
Certyfikat TCO – do oferty załączyć wydruk ze strony http://tcodevelopment.com

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta).

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności:

• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

• możliwość powtórzenia testów

• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników

• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika

• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o :

- awarii procesora

- awarii płyty głównej

- awarii chipsetu płyty głównej

- braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM 

- awarii pamięci RAM

- nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM 

- awarii matrycy LCD

- awarii baterii CMOS

- awarii układu graficznego

- uszkodzeniu obrazu BIOS

- nieodnalezieniu obrazu BIOS

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Konstrukcja absorbująca wstrząsy.

Czytnik kart SmartCard (dotykowy i bezdotykowy) 

Czytnik linii papilarnych 

Złącze linki zabezpieczającej

	System operacyjny
	-  64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową),

- pozwalający na instalację oprogramowania stosowanego przez Zamawiającego i dostępnego w ramach podpisanych przez niego umów: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS,

- musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP),

- licencja musi:

· być nieograniczona w czasie,

· pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

· pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,

· pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,

· musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,

· musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień,

· musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową,

· musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika,

· musi mieć możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością,

· musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem,

· klucz licencyjny systemu operacyjnego musi być zapisany trwale w BIOS

- Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ działa w wyżej wymienionym systemie i zdecydowana większość pracowników UJ jest przeszkolona w jego obsłudze,

- do każdego komputera musi być dołączona płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 

· upgrade i instalację wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi 

· dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

· włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 

· sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

· dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 

· dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.
Oprogramowanie do nagrywania płyt, w wersji polskojęzycznej, nie będące częścią systemu operacyjnego.
W ofercie należy podać nazwy oprogramowania  

	Porty i złącza
	Wbudowane co najmniej porty i złącza  :

· 1 x VGA

· 1x HDMI 1.4

· 1x RJ-45 

· 3x USB 3.0 tym jeden port USB 3.0 dosilony

·  1 x USB 3.1 typ - C

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· dotykowy czytnik kart SmartCard

· bezdotykowy czytnik kart SmartCard

· czytnik linii papilarnych

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· port zasilania

· moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11ad
Dedykowana stacja dokująca podłączana za pomocą USB typ – C producenta posiadająca co najmniej złącza :

- VGA, mDP, HDMI

-  2x USB 2.0, 3x USB 3.0

- 1 złącze audio combo (słuchawki i mikrofon)

- 1 złącze audio dedykowane dla głośników (out)

- 1x RJ45 Gigabit Ethernet

Wyposażona w diody informujące użytkownika o :

- podpiętym zasilaczu

- połączeniu stacji dokującej z komputerem

- pracy karty sieciowej RJ45  

Stacja dokująca posiadająca mocowania VESA

Dedykowany zasilacz do stacji o mocy max. 180W

Waga stacji dokującej nie większa niż 450g

	Wymagania dodatkowe
	- Dołączona bezprzewodowa mysz oraz klawiatura w preferowanym kolorze czarnym
- Torba dedykowana rozmiarem do przenoszenia zaoferowanego notebooka,

dwukomorowa, z kieszenią na zasilacz i dokumenty w formacie A4.

	Warunki gwarancyjne
	Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy

- opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki

- wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych

- wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – na etapie dostawy załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku




2. Przenośny zestaw komputerowy II – 5 szt.
	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Przenośny zestaw komputerowy II będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja do projektowania dla oprogramowania rodziny CAD, stacja do modelowania matematycznego

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości:

FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nitów, maksymalny rozmiar plamki 0,162mm.

	Wydajność
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 5000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. 

	Pamięć RAM
	Min. 16GB DDR4 2133MHz z możliwością rozbudowy do min. 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięć w tym min. jeden wolny 

	Pamięć masowa
	Min. 256GB SSD M.2 SATA

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej.

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa w układzie QWERTY, powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z poziomu systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 80 klawiszy.

	Multimedia
	dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy trwale zainstalowane w obudowie matrycy.

	Bateria i zasilanie
	Bateria czterokomorowa o pojemności min. 60Whr. umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W,

	Waga i wymiary
	Waga max 2,1kg z baterią 
Szerokość: max 334 mm 

Wysokość: max 24 mm 

Głębokość: max 230 mm 

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Komputer spełniający normy MIL-STD-810G - przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przekaże dokument potwierdzający spełnienie normy oraz dokument potwierdzający zakres przeprowadzonych testów:
Method 500.5Procedure I 

Method 500.5Procedure II

Method 501.5Procedure I

Method 501.5Procedure II

Method 502.5 Procedure I

Method 502.5Procedure II

Method 507.5Procedure I

Method 510.5Procedure I

Method 514.6Procedure I Cat. 4

Method 514.6Procedure I Cat. 24

Method 516.6Procedure I

Method 516.5Procedure II

Method 516.6Procedure VI

Method 516.5Procedure V

Method 516.6Procedure IV

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć operacyjna, dysk twardy, wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie.

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

· nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

· ww. wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów:
- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku  parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB.

- zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać  na wykorzystanie zarówno definiowanego przez użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych .

Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.

- lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O.

Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet  lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie.
Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym  lub hasłem, kodem jednorazowego użytku. 
Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) n.p. z wykorzystaniem  OATH.

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· numerze seryjnym komputera, 

· numeru wpisanego i nadanego przez administratora (o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola),

· kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji, 

· zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów)

· typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, stanie aktywności technologii wielowątkowości w zainstalowanym procesorze,

· zainstalowanym dysku twardym,

· kontrolerze video,

· wersji BIOS kontrolera video,

· pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u,

· typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość matrycy w calach),

· natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD,

· kontrolerze audio,

· zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole),

· zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole),

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę 

Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia 

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

EnergyStar 6.0 – na etapie dostawy załączyć oświadczenie Wykonawcy poparte oświadczeniem producenta.
Certyfikat TCO – do oferty załączyć wydruk ze strony http://tcodevelopment.com

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta. 

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności:

• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

• możliwość powtórzenia testów

• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników

• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika

• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o :

- awarii procesora

- awarii płyty głównej

- awarii chipsetu płyty głównej

- braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM 

- awarii pamięci RAM

- nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM 

- awarii matrycy LCD

- awarii baterii CMOS

- awarii układu graficznego

- uszkodzeniu obrazu BIOS

- nieodnalezieniu obrazu BIOS

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Konstrukcja absorbująca wstrząsy.

Czytnik kart SmartCard (dotykowy i bezdotykowy)

Czytnik linii papilarnych 

Złącze linki zabezpieczającej

	System operacyjny
	 -  64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową),

- pozwalający na instalację oprogramowania stosowanego przez Zamawiającego i dostępnego w ramach podpisanych przez niego umów: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS,

- musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP),

- licencja musi:

· być nieograniczona w czasie,

· pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

· pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,

· pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,

· musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,

· musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień,

· musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową,

· musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika,

· musi mieć możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością,

· musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem,

· klucz licencyjny systemu operacyjnego musi być zapisany trwale w BIOS

- Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ działa w wyżej wymienionym systemie i zdecydowana większość pracowników UJ jest przeszkolona w jego obsłudze,

- do każdego komputera musi być dołączona płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 

· upgrade i instalację wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi 

· dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

· włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 

· sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

· dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 
· dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. 

Oprogramowanie do nagrywania płyt, w wersji polskojęzycznej, nie będące częścią systemu operacyjnego.

W ofercie należy podać nazwy oprogramowania.

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x VGA

· 1x HDMI 1.4

· 1x RJ-45 

· 3x USB 3.0 tym jeden port USB 3.0 dosilony

· 1 x USB 3.1 typ - C

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· dotykowy czytnik kart SmartCard

· bezdotykowy czytnik kart SmartCard

· czytnik linii papilarnych

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· port zasilania

· moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11ad
Dedykowana stacja dokująca podłączana za pomocą USB typ – C producenta posiadająca złącza :

- VGA, mDP, HDMI

- 2x USB 2.0, 3x USB 3.0

- 1 złącze audio combo (słuchawki i mikrofon)

- 1 złącze audio dedykowane dla głośników (out)

- 1x RJ45 Gigabit Ethernet

Wyposażona w diody informujące użytkownika o :

- podpiętym zasilaczu

- połączeniu stacji dokującej z komputerem

- pracy karty sieciowej RJ45  

Stacja dokująca posiadająca mocowania VESA

Dedykowany zasilacz do stacji o mocy max. 180W

Waga stacji dokującej nie większa niż 450g, suma wymiarów nie większa niż 288mm gdzie głębokość nie może przekraczać 120mm. 

	Wymagania dodatkowe
	- Dołączona bezprzewodowa mysz oraz klawiatura w preferowanym kolorze czarnym, 

- Torba dedykowana rozmiarem do przenoszenia zaoferowanego notebooka,

dwukomorowa, z kieszenią na zasilacz i dokumenty w formacie A4.

	Warunki gwarancyjne
	Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy

- opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki

- wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych
- wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku




3. Przenośny komputer – 5 szt.
	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Przenośny komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja do projektowania dla oprogramowania rodziny CAD, stacja do modelowania matematycznego

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości:

FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nitów, maksymalny rozmiar plamki 0,162mm.

	Wydajność
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 5000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

	Pamięć RAM
	Min 16GB DDR4 2133MHz z możliwością rozbudowy do min. 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięć w tym min. jeden wolny 

	Pamięć masowa
	Min. 256GB SSD M.2 SATA

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej.



	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa w układzie QWERTY, powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z poziomu systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 80 klawiszy.

	Multimedia
	dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy trwale zainstalowane w obudowie matrycy.

	Bateria i zasilanie
	Bateria czterokomorowa o pojemności min. 60Whr. umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W,

	Waga i wymiary
	Waga max 2,1kg z baterią 
Szerokość: max 334 mm 

Wysokość: max 24 mm 

Głębokość: max 230 mm 

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Komputer spełniający normy MIL-STD-810G - przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przekaże dokument potwierdzający spełnienie normy oraz dokument potwierdzający zakres przeprowadzonych testów:
Method 500.5Procedure I 

Method 500.5Procedure II

Method 501.5Procedure I

Method 501.5Procedure II

Method 502.5 Procedure I

Method 502.5Procedure II

Method 507.5Procedure I

Method 510.5Procedure I

Method 514.6Procedure I Cat. 4

Method 514.6Procedure I Cat. 24

Method 516.6Procedure I

Method 516.5Procedure II

Method 516.6Procedure VI

Method 516.5Procedure V

Method 516.6Procedure IV

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć operacyjna, dysk twardy, wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie.

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

· ww. wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów:
- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS

- lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku  parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB.

- zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać  na wykorzystanie zarówno definiowanego przez użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych .

Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.

- lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O.

Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet  lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie.
Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym  lub hasłem kodem jednorazowego użytku. 
Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora laptopa, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) n.p. z wykorzystaniem  OATH.

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w oferowanym urządzeniu.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· numerze seryjnym komputera, 

· numeru wpisanego i nadanego przez administratora (o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola),

· kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji, 

· zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów)

· typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, stanie aktywności technologii wielowątkowości w zainstalowanym procesorze,

· zainstalowanym dysku twardym,

· kontrolerze video,

· wersji BIOS kontrolera video,

· pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u,

· typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość matrycy w calach),

· natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD,

· kontrolerze audio,

· zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole),

· zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole),

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę 

Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia 

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

EnergyStar 6.0 – na etapie dostawy załączyć oświadczenie Wykonawcy poparte oświadczeniem producenta.
Certyfikat TCO – do oferty załączyć wydruk ze strony http://tcodevelopment.com

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta. 

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności:

• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

• możliwość powtórzenia testów

• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników

• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika

• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o natywnej rozdzielczości matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii – informacja podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o :

- awarii procesora

- awarii płyty głównej

- awarii chipsetu płyty głównej

- braku pamięci RAM, niewykryciu pamięci RAM 

- awarii pamięci RAM

- nieprawidłowym lub nieprawidłowej zainstalowanej pamięci RAM 

- awarii matrycy LCD

- awarii baterii CMOS

- awarii układu graficznego

- uszkodzeniu obrazu BIOS

- nieodnalezieniu obrazu BIOS

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Konstrukcja absorbująca wstrząsy.

Czytnik kart SmartCard (dotykowy i bezdotykowy)

Czytnik linii papilarnych 

Złącze linki zabezpieczającej

	System operacyjny
	-  64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową),

- pozwalający na instalację oprogramowania stosowanego przez Zamawiającego i dostępnego w ramach podpisanych przez niego umów: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS,

- musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP),

- licencja musi:

· być nieograniczona w czasie,

· pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

· pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,

· pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu,

· musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,

· musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień,

· musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową,

· musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika,

· musi mieć możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością,

· musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem,

· klucz licencyjny systemu operacyjnego musi być zapisany trwale w BIOS

- Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ działa w wyżej wymienionym systemie i zdecydowana większość pracowników UJ jest przeszkolona w jego obsłudze,

- do każdego komputera musi być dołączona płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 

· upgrade i instalację wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi 

· dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

· włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 

· sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

· dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 

· dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. 

Oprogramowanie do nagrywania płyt, w wersji polskojęzycznej, nie będące częścią systemu operacyjnego.

W ofercie należy podać nazwy oprogramowania

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x VGA

· 1x HDMI 1.4

· 1x RJ-45 

· 3x USB 3.0 tym jeden port USB 3.0 dosilony

· 1 x USB 3.1 typ - C

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· dotykowy czytnik kart SmartCard

· bezdotykowy czytnik kart SmartCard

· czytnik linii papilarnych

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· port zasilania

· moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11ad
Dedykowana stacja dokująca podłączana za pomocą USB typ – C producenta posiadająca złącza :

- VGA, mDP, HDMI

- 2x USB 2.0, 3x USB 3.0

- 1 złącze audio combo (słuchawki i mikrofon)

- 1 złącze audio dedykowane dla głośników (out)

- 1x RJ45 Gigabit Ethernet

Wyposażona w diody informujące użytkownika o :

- podpiętym zasilaczu

- połączeniu stacji dokującej z komputerem

- pracy karty sieciowej RJ45  

Stacja dokująca posiadająca mocowania VESA

Dedykowany zasilacz do stacji o mocy max. 180W

Waga stacji dokującej nie większa niż 450g. 

	Warunki gwarancyjne
	Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy

- opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki

- wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych
- wsparcie techniczne dla problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku


4. Monitory -6 szt.
	Monitor
	· ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT typu IPS  min. 23”, non glare

· rozmiar plamki maks. 0.27 mm.

· kontrast typowy min 1000:1

· kontrast dynamiczny min. 4 000 000:1

· czas reakcji matrycy maks. 8 mm.

· rozdzielczość min. 1920 x 1080 przy 60 Hz

· Regulacja pochylenia ekranu (tilt), regulacja wysokości (min. 11cm), regulacja obrotu monitora (swivel), możliwość obracania ekranu (pivot).

· Złącze  DVI – D lub Display Port, HDMI, VGA, min. 4 porty USB (w tym min. 2 porty USB 3.0)

· Certyfikaty: TCO, Energy Star, EPEAT, RoHS. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, dostarczy dokumenty potwierdzające powyższe wymagania.

Gwarancja: 2 lata

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku usterki uniemożliwiającej pracę na monitorze, producent powinien dostarczyć zamienny monitor o podobnych parametrach na czas naprawy uszkodzonego monitora, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.


5. Dyski: 
	Dysk HDD – 12 szt.
	· Rodzaj dysku
Standardowy (nośnik magnetyczny)

· Format szerokości
3,5 cali
· Pojemność dysku
1 TB

· Interfejs
Serial ATA 600

· Szybkość interfejsu dysku
6 Gb/s

· Prędkość obrotowa silnika
7200 obr./min

· Pojemność pamięci podręcznej
64 MB

· Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji
210 Mb/s

· Liczba talerzy
1

· Liczba głowic danych
2

· Stopa błędów przy odczycie
1:10E14

· Zasilanie
SATA (15pin)

· Wysokość
max 20,17 mm (dysk niskoprofilowy)
Gwarancja zgodna z gwarancją producenta.

	Dysk SSD – 4 szt.
	· Rodzaj dysku
SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

· Format szerokości
2,5 cali
· Pojemność dysku
512 GB
· Pojemność pamięci FLASH
512 GB

· Interfejs
Serial ATA 600

· Szybkość interfejsu dysku
6 Gb/s

· Pojemność pamięci podręcznej
512 MB

· Szybkość odczytu
560 MB/s

· Szybkość zapisu
530 MB/s

· Losowa wartość IOPS (4K) - odczyt
100000

· Losowa wartość IOPS (4K) - zapis
90000

· Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)
2000000 h

· Dodatkowe funkcje


             S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

             Obsługa TRIM

             256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES

Gwarancja zgodna z gwarancją producenta.


